Scheitholzkessel

20-70 kW

- So schon kann Wirme sein.

Froling FHGTurbo 3000.
Automatik—Holzkessel




Ob Hackgut-, Pellets- oder Scheitholz-
fewerung, die Erfolge von Friling kin-
nen sich in jedem Fall sehen lassen.
Beim Ideenwettbewerb ,Hackgutfeue-
rung” wurde Fraling unter sechzehn
teilnehmenden Herstellern aufgrund
Der Name Frﬁ”"ﬂ steht besonderer Innovationen mit dem
schlechthin fiir moder- ersten Preis aus+_qr=~zei.:hnv.=:’r_.j Diese ein-
malige Leistung fand dariiber hinaus
ne Heiztechnik. auch noch durch den Umweltschutz-
preis des Landes Oberisterreich und
als besondere Auszeichnung mit dem
osterreichischen Staatspreis entspre-
chende Anerkennung. 2001 und 2004
erhiglt Fréling den Innovationspreis
des Landes Oberdsterreich und des
Umweltministeriums, 2004 folgte der
Energy Globe 0.
Mit seinem TURBD 3000 setzt Friling
ebenfalls neue MalRstibe, Malistibe im

Look, im Umgang und im Innenleben.

T

Fiir den Keller eigentlich

viel zu schade.

Die Zeiten haben sich gedndert. Galt friiher das Motto Hauptsache, es funktioniert”,
so wird heute mehr und mehr auf das duBere Erscheinungsbild Wert gelegt. Und das
ist gut so. Die Technik sollte sich harmonisch mit dem Aussehen verbinden. Das Ergeb-
nis sind perfekt funktionierende hochtechnische Gerdte mit klarem dsthetischen Aus-
druck und zukunftsweisendem Design. Wie der Turbo 3000,

Die weichen Linien und das Suferst bedienungsfreundliche Konzept weisen auf den
Trend der Zukunft hin.

Ein Kessel, der mit Sicherheit zu einem Glanzstiick in Threm Heizraum wird.
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WENIG ARBEIT VON DER BESCHICKUNG BIS HIN ZUR REINIGUNG. ..

. und damit mehr Zeit. Fir sich, Fiir andere. Fiir anderes. Schon der kleinste
Kessel van Friling kann dber die grofRe Filltiire bequem mit Halbmeterscheiten sowie
Grobhackgut beschickt werden, wobei durch die Fiillraumtiefe von 56 cm auch eine
gewisse (berlinge hei Scheitholz keinerlei Probleme schafft. Durch den groBen Fill-
raum {140-210 1) ergeben sich lange Machlegeintervalle. Der Fiillraum ist innen mit
einer ,heifen Auskleidung” versehen, wodurch die iiblicherweise auftretende Pech-

und Teerbildung verhindert wird.

DAS SAUGZUGGEBLASE

lIm maximalen Betriebskomfort zu garantie- U M G A N G : u n k O m p I..i Zi E r t

ren, ist der TURBO 3000 mit einem kompakt
integrierten  Saugzuggebldse ausgestattet.

Der Turbo 3000 verspricht Heizen mit

Damit kann auch bei kaltem Kamin der Kessel
problemlos gestartet werden. bisher nicht gekanntem Komfort.
Anheizprobleme bzw. Rauchaustritt - ein bei

Kesseln ohne Saugzuggeblase iibliches Erscheinungsbild — ist bei diesem Kessel vil-
lig ausgeschlossen, Darliber hinaus stabilisiert das Saugzuggebldse die Verbrennung

iber die gesamte Brenndauer und ermiéglicht so einen absolut problemlosen Betrieb.

Mach Ausbrand des Kessels werden Primdrluft- bzw. Sekundarluftschieber geschlos-
sen und das Saugzuggeblase abgestellt. So bleibt die Restglut dber lange Zeit erhal-
ten, und der Kessel kann ohne neuerliches Anheizen prablemlos wieder in Betrieb

‘gesetzt werden,

DIE SPEZIAL-SCHWELGASABSAUGUNG

Eine weitere interessante Einrichtung ist eine spezielle Schwelgasabsaugung. Diese
garantiert, dass auch beim Machfiillen ein Rauchaustritt absolut ausgeschlossen ist
und dies in jeder Verbrennungsphase, Das schafft saubere Verhaltnisse im Heizraum
und ein optimales Bedienungsumfeld.

NOCH MEHR KOMFORT DURCH DIE NEUARTIGE WOS-TECHNIK
VON FROLING.

Fiir jene, die es noch kemfortabler michten, gibt es das Wirkungsgrad-Optimierungs-
System (W0S5). Diese Zusatzeinrichtung besteht aus speziellen Turbulataren, die in
den Warmetauscherrohren eingesetzt sind und iiber einen Rittelmechanismus ein
bequemes Reinigen der Heizflachen von aulen ermiglichen. Dies bedeutet, dass das
manuelle Kehren der Warmetauscherfliche entfallen kann. 5o ist die Reinigung des
Kessels mit geringstem Arbeitsaufwand ohne Staub und Schmutz zu bewerkstelligen.
Saubere Heizfldchen bedeuten hohe Wirkungsgrade und geringen Energieverbrauch,




DER HOLZKESSEL MIT DEN BEESONDEREN VORTEILEN:

wit o grofen Fiillraum filr Halbmeterscheite und Grobhackgut (1)
s« der extrem langen Brenndaver
¥ der Zweiblockbauweise — Verbrennung und Wirmetauscher sind viilli getrennt
% der patentierten Hochtemperaturwirbelbrennkammer; Patent-Nr. 400180 (2)
=& dem elektronisch geregelten Saugzuggebldse (3)
% dem modularen Regelungskonzept mit der intelligenten Mikroprozessorregelung Lambdatronic (4)
w2 dar newartigen WO5-Technik (Wirkungsgrad-Optimierungs-System) fiir extrem hohe Wirkungsarade bis 91,8%* (5)
sk far Spezial-Schwelgasabsaugung, die jealichen Rauchaustritt verhindert (6)

=2 der Rundum-Vollisolierung, die fiir extrem geringe Abstrahlverluste sorgt, 0,66%*



91,8 % KESSELWIRKUNGSGRAD IM TEILLASTBETRIEE, 91 MG/MJ CO IM TEIL-
LASTBETRIEB (MITTELWERT UBER DIE GESAMTE ABBRANDPERIODE),
ABSTRAHLVERLUST 0,66 %.

Werte von einem modernen 0l- oder Gaskessel? Nein, die Rede ist tatsdchlich van
einem Friling-Holzkessel der neuen Generation. Diese Werte wurden an der Priif-
anstalt fir Landtechnik in Wieselburg an Friling Kesseln erstmals gemessen und
galten als sensationell. Sie sind es bis heute geblieben.

ORIGINAL GIBT ES NUR EINES.

Das Konzept des FHG Turbo 3000 wurde wegen der auRergewdhnlichen Innovation
schon vielfach kopiert, ist jedoch bis heute in jeder Hinsicht unerreicht. Das Herz
des Kessels — seine patentierte, unter dem Fiillraum angeordnete Wirbelbrennkammer
(Patent Nr. 400180} ist geschiitzt und kann so von anderen Herstellern nicht
verwendet werden. In Verbindung mit der optimalen Fillraumgeometrie ergeben sich
nicht nur hervorragende Verbrennungswerte, sondern vor allem auch eine auBer-
gewdhnliche Praxistauglichkeit. Brennkammer und Rost bilden eine Einheit, wodurch
der unmittelbar iiber der Brennkammer bzw. dem Rost liegende Brennstoff kontinu-
ierlich vorgetrocknet wird. Die beim Vergasungsprozess entstehenden Gase treten
tangential in die darunter liegende, zylindrische Hochtemperatur-Wirbelbrennkam-
mer aus Spezialschamott ein. Beim Eintritt wird vorgewdrmte Sekundarluft dosiert
eingemischt. Bei hohen Verbrennungstemperaturen und grofer Turbulenz sowie
langer Verweilzeit erfolgt ein vollstindiger Ausbrand. Erst nach Abschluss der Ver-
brennung treffen die sauber ausgebrannten Gase auf die groRziigig dimensionierten
Warmetauscherflichen und werden auf niedrige Abgastemperaturen gekiiblt.

MAXIMALE BRENNSTOFFNUTZUNG DURCH NEUARTIGE
WOS-TECHNIK.

Abgastemperaturen von ca. 200” C bei Nennlast ergeben bereits eine hervorragende
Brennstoffnutzung und sind bei modernen Kesseln Stand der Technik. Frilling geht
mit der neuartigen WOS-Technik noch einen Schritt weiter.

Durch Einsatz von Spezial-Turbulatoren in den Warmetauscherrohren erreicht man
eine Absenkung der Abgastemperatur auf ein absolutes Minimum von ca. 150° C bei
Nennlast.

DIE EINZIGARTIGE
VOLLISOLIERUNG.

Bereits auf den ersten

Blick fillt das auBer-
gewihnliche Isolierkonzept des FHG Turbo 3000 ins Auge, Der Kessel ist vollisoliert
mit starken Steinwollmatten. Ein Novum, die ebenfalls bestens isolierten Be-
dienungstiiren, liegen in der zweiten Ebene und werden nochmals von einer Spezial-
isoliertire abgedeckt. Die dahinter abstrahlende Wirme wird als vorgewdarmte
Verbrennungsluft riickgewonnen. 5o sind die fiir einen Festbrennstoffkessel einzig-
artig geringen Abstrahlverluste von 0,66% maglich.

MASSIVE BAUWEISE.

Was nicht auf den ersten Blick auffillt, fiir Friling allerdings selbstverstindlich, ist
die Zuferst solide Ausfithrung des FHG Turbo 3000, die Innenwandstéarke ist durch-
gehend & mm. Zusatzlich ist der Fiilllraum mit 3 mm starken Stahlschiirzen zum Schutz
gegen Korrosion ausgekleidet. Das bedeutet eine iberdurchschnittliche, lange
Lebensdauer,

Unsere Wirkungsgrade sind

mehr als warmherzig und die
Emissionen weisen nahezu

vollendete Werte aus.



INTENSIVE FORSCHUNGS- UMD ENTWICKLUNGSARBEIT BRIMGEN DEN ENT-
SCHEIDENDEN VORSPRUNG,

Einen wesentlichen Anteil an den sprunghaften Verbesserungen bei Holzheizungen
hat nicht zuletzt die moderne Regeltechnik. FROLING hat sich wie kein anderer mit
diesan Moglichkeiten auseinandergesetzt, In langjdhrigen Praxistests am werkseige-
nen Priifstand wurden die Grundlagen fiir den optimalen Einsatz moderner Mikro-
computer erarbeitet. Dass Froling hier einen entscheidenden Vorsprung aufweist,
bestdtigen nicht zuletzt die vielen Auszeichnungen.

REGELN IN NEUEN DIMENSIONEN. FROLING »LAMBDATRONIC«.

Die neueste Generation der Mikroprozessorregelung Lambdatranic 5 3100 eréffnet
eine Vielzahl von bisher nicht gekannten Mdglichkeiten:

'"} Eine modulierende Leistungsregelung durch eine exakte Drehzahlregelung
des Saugzuggeblises.
'"} Eine automatische Anpassung an unterschiedliche Brennstoffe.
=% Eine permanente Verbrennungsoptimierung durch Abgasanalyse iiber
Lambdasonde und einstellbare Abgastemperatur.
==} Beinahe unbegrenzte Ausbaumdglichkeiten.
3

z.B. bis zu vier Heizkreise, Solaranlage, Schichtspeichermanagement,
zweiter Boiler, Ol-/Gaskessel u.v.m.

Alles kontrolliert und optimiert, bei nur einer Regelung, und die ist ehnehin

hereits im Warmeerzeuger integriert,

=% Einfacher, ibersichtlicher Aufbau durch Klartextanzeige.
£

Anschlussmiglichkeit von digitalem Fernbediengerit oder PC durch
BUS-Verbindung.

Durch den modularen Aufbau ist auch jederzeit eine nachtragliche Erweiterung bhis
hin zur Maximalvariante maglich.

KOMFORT, DER KEINE WUNSCHE OFFEN LASST.

Einzigartig ist auch die meniigefilhrte Bedieneroberfliche der Regelung. Damit kann
der Betreiber jederzeit verschiedene Informationen wie Vorlauf-, Abgas-, Aulen-,
Puffer- bzw. Boilertemperatur, Restsauerstoffgehalt und vieles mehr abfragen, Der
ibersichtliche Aufbau des Eingabegerdtes ermiglicht eine einfache Verdnderung ver-
schiedener Parameter, sodass die Anlage problemlos auf die Wiinsche des Betreibers
ahgestimmt werden kann,

Ein modulares

Regelungskonzept ermdglicht
mafigeschneiderte Lisungen

fiir jeden Bedarfsfall.




DIE FROLING SYSTEMTECHNIK - OPTIMALES ENERGIEMANAGEMENT FUR HOLZ, SONNENENERGIE, ETC.
Die Kombination des FHG Turbo 3000 mit anderen Friling-Komponenten st eine ideale Erginzung. Friling bietet Komplettldsungen fiir
nahezu jeden Bedarf, die optimal aufeinander abgestimmt sind.

Holz-Automatikkassal Okocall WWW-Bereiler
FHG Turbo 3000 Schichtspeicher Unicell NT-5

Holz-Autamalikkessel Okacall W-Bearmiter
FHG Turbo 3040 Solarspeicher Unigall NT-5

Holz als dltester Energierohstoff gewinnt heute wieder zunehmend an Bedeutung.
Ein Vergleich der Energie- und Schadstoffbilanz zwischen Holz auf der einen Seite
und Kohle, 01 bzw. Gas auf der anderen Seite darf sich nicht auf die Abgasmessung

am Kamin beschrianken.

In einer ganzheitlichen Umweltbilanz eines Energietrigers missen auch die
Belastungen berdicksichtigt werden, die bei der Gewinnung, Verarbeitung, Transport
und der Entsorgung anfallen. Bezieht man diese Kriterien mit in den Vergleich ein,

ist der Energietrager Holz jedem anderen Brennstoff dberlegen.






